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Nur für Fachpersonal!

PASSION FOR TECHNOLOGY.

*  Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden.
Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.

THERMOSTAT TH7235.80J
passend für Audi, Seat, Škoda,  
Volkswagen 1.2 TSI/TFSI

Fahrzeugbestand DACH 824.813

OE Vergleichs-Nr.* 03F 121 111 A

Öffnungstemperatur 80°C

VERNET THERMOSTATE  
VAG GROUP
 PASSEND FÜR AUDI, SEAT, ŠKODA, 
 VOLKSWAGEN
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PASSION FOR TECHNOLOGY.

HINWEIS
Die Thermostate TH7275 und TH7280 sind für die gleichen Anwendungen, können 
jedoch nicht gegen einander getauscht werden. TH7275 ist passend für „Himmerman“ 
und TH7280 ist passend für „Geiger“. 
Das komplette Gehäuse TH7377 deckt beide Versionen ab.
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Nur für Fachpersonal!

THERMOSTAT TH7275.92J
passend für Audi, MAN, Seat, Škoda,  
Volkswagen 1.6 TDI/2.0 TDI

Fahrzeugbestand DACH 3.059.098
Herstellereinschränkung: Himmerman

OE Vergleichs-Nr* 04L 121 026 P
 04L 121 113 C

Öffnungstemperatur  92°C

THERMOSTAT TH7280.92J 
passend für Audi, Seat, Škoda,  
Volkswagen 1.6 TDI/2.0 TDI

Fahrzeugbestand DACH 2.843.857
Herstellereinschränkung: Geiger

OE Vergleichs-Nr* 04L 121 026 R
 04L 121 113 D
 04L 121 111 H

Öffnungstemperatur  92°C

THERMOSTAT TH7377.92J 
passend für Audi, MAN, Seat, Škoda,  
Volkswagen 1.6 TDI/2.0 TDI

Fahrzeugbestand DACH 3.281.137
OE-Vergleichts-Nr* 04L 121 026 AE
 04L 121 113 AH

Öffnungstemperatur 92°C

*  Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden.
Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.


