
VOLANTE DE PROPAGANDA

Volante de propaganda (PDF 14.2 MB) | Pierburg
Bombas de aceite, de vacío y de agua de un solo proveedor

Art.-No.: FL 1913
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 5.18 MB) | Pierburg
Componentes para la reducción de contaminantes de pierburg: para un 
aire limpio y el medio ambiente

Art.-No.: FL 1939
Language(s): AZ | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 416.03 kB) | Pierburg
Bombas de aceite y de agua de un solo proveedor para los motores 
mundiales de PSA y Ford DV4/DV5/DV6

Art.-No.: FL 1737
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | RU

Volante de propaganda (PDF 1.4 MB) | Pierburg
Válvulas eléctricas – Pequeñas, pero potentes

Art.-No.: FL 1952
Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH
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Volante de propaganda (PDF 991.32 kB) | Kolbenschmidt | TRW Engine Components
Válvulas – piezas de repuesto de calidad suprema y con resistencia 
térmica

Art.-No.: FL 1945
Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 233.42 kB) | Pierburg
Enfriadores de aceite para turismos: nuevos en el programa

Art.-No.: FL 1937
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU | TR | ZH

Volante de propaganda (PDF 3 MB) | Pierburg
Bomba de combustible

Art.-No.: FL 1867
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Volante de propaganda (PDF 740.05 kB) | Pierburg
Sensores de temperatura de los gases de escape: 30 sensores aptos 
para más de 1.400 tipos de vehículo

Art.-No.: FL 1802
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Volante de propaganda (PDF 667.97 kB) | BF
Bombas de aceite y de agua de un solo proveedor – para los motores 
mundiales Euro VI de DAIMLER y PACCAR

Art.-No.: FL 1754
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | RU
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Volante de propaganda (PDF 670.17 kB) | Pierburg
Unidades de control de las bombas de combustible - adecuadas para 10 
millones de vehículos

Art.-No.: FL 1730
Language(s): AR | AZ | CS | DE | EL | EN | ES | FI | FR | IT | NOR | PL | PT | RU | SV | ZH

Volante de propaganda (PDF 462.81 kB) | Pierburg
Programa de bombas de combustible

Art.-No.: FL 1242
Language(s): DA | DE | EN | ES | FR | PL | RU

PRODUCT INFORMATION

Product Information (PDF 212.7 kB) | Pierburg
Bomba de agua adicional para Audi A4/A5/A6/A7/A8/Q5: desde ahora 
disponible también en el mercado posventa

Art.-No.: PI 1877
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Product Information (PDF 1001.14 kB) | Pierburg
Advertencia sobre falsificaciones de productos para la bomba de 
refrigerante eléctrica CWA 400

Art.-No.: PI 1983
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH
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Product Information (PDF 820.14 kB) | Pierburg
Tuberías de aspiración nuevas en el programa: tuberías de aspiración de 
plástico con ajuste de válvula

Art.-No.: PI 1961
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 206.02 kB) | Kolbenschmidt | BF | TRW Engine Components
Nuevo equipo de llenado de aceite: para el llenado de aceite a presión de 
motores reparados

Art.-No.: PI 1957
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 566.93 kB) | BF
Sistema modular para bombas de aceite. Apto para los motores MAN 
D08.26, D08.34 y D08.36 (Euro IV - VI)

Art.-No.: PI 1929
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU

Product Information (PDF 249.41 kB) | BF
Nuevos volantes de inercia en el programa

Art.-No.: PI 1923
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 100.23 kB) | Kolbenschmidt
Modification de produit – Coussinet de bielle – Moteurs Renault K9K

Art.-No.: 1898
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU
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Product Information (PDF 129.6 kB) | Kolbenschmidt
Pistones de acero para turismos en el mercado posventa: primeros 
pistones de acero para Mercedes-Benz en el programa

Art.-No.: PI 1899
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 291.89 kB) | Pierburg
Advertencia en relación con la falsifi cación de productos de los 
múltiples de admisión con tubos variables en el Mercedes-Benz M272

Art.-No.: PI 1904
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | ZH

Product Information (PDF 518.49 kB) | Pierburg
Nuevo en el programa: Válvulas de mando para cajas de cambios 
automáticas

Art.-No.: PI 1862
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 226.17 kB) | Pierburg
Bomba de agua eléctrica Mercedes-Benz CWA 400. Al realizar la 
sustitución: se requiere una boca de entrada separada

Art.-No.: PI 1861
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Product Information (PDF 795.98 kB) | Pierburg
Kit de reparación para la tubería de aspiración Mercedes-Benz M272: 
¿es recomendable esta solución provisional?

Art.-No.: PI 1839
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU
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Product Information (PDF 294.97 kB) | Kolbenschmidt
Pistones y bielas para motores 1.8 TFSI y TSI

Art.-No.: PI 1857
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU

Product Information (PDF 267.79 kB) | Pierburg
Válvulas reguladoras de presión de admisión aptas para MAN: Válvulas 
de inversión con aplicación en vehículos industriales

Art.-No.: PI 1769
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 425.34 kB) | BF
Enfriador de aceite para motores Volvo/Deutz/RVI

Art.-No.: PI 1764
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 320.34 kB) | Kolbenschmidt
Cojinete con sobremedida exterior - solución de reparación para 
Mercedes-Benz OM 651

Art.-No.: PI 1770-04 | PI 1770-04
Language(s): AZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | TR

Product Information (PDF 327.99 kB) | Pierburg
Bomba de vacío 7.24807.20.0 Modificaciones en el producto

Art.-No.: PI 1656
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH
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Product Information (PDF 226.89 kB) | Pierburg
Cables de adaptación para mariposas de regulación – en Boxer, Daily, 
Ducato, Jumper

Art.-No.: PI 1637
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 619.85 kB) | BF
Tres nuevas bombas de aceite BF para MAN: motores D20.66 y D26.76 
(Euro II – VI)

Art.-No.: PI 1610
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 162.15 kB) | Kolbenschmidt
Cojinetes de fricción con revestimiento de polímero

Art.-No.: PI 1575
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 541.42 kB) | Pierburg
Módulo de alimentación de combustible – ¿Sustitución completa o kit de 
piezas de repuesto?

Art.-No.: PI 1554
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 171.18 kB) | Pierburg
Válvulas de retención de combustible – Programa revisado (Ø 6-12 mm)

Art.-No.: PI 1547
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH
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Product Information (PDF 296.3 kB) | Kolbenschmidt
Pistones Kolbenschmidt con escotadura de biela en forma trapezoidal - 
Mejora de la lubricación y la re

Art.-No.: PI 1493
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 1.21 MB) | Pierburg
Módulos dentro del depósito para Mercedes-Benz - Solución de 
sustitución para la Clase CLS y la Clase

Art.-No.: PI 1521
Language(s): DE | EN | ES | FA | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 150.38 kB) | Kolbenschmidt
Semicojinetes KOLBENSCHMIDT para MAN Diferencias de diseño en las 
levas de fijación

Art.-No.: PI 1495
Language(s): AR | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Product Information (PDF 265.67 kB) | Kolbenschmidt
Bulón del pistón con revestimiento DLC – Nueva tecnología reduce la 
fricción y el desgaste

Art.-No.: PI 1197
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 630.02 kB) | Pierburg
Múltiples de admisión con tubos variables - Tecnología punta de 
Pierburg para el servicio posventa

Art.-No.: PI 1132
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU
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Product Information (PDF 266.04 kB) | Kolbenschmidt
Puente de medición para la reparación del motor – Medición del saliente 
de los pistones, las camisas de cilindro y las válvulas

Art.-No.: PI 1110
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 494.46 kB) | Pierburg
Compuertas de entrada de aire en espiral/Válvulas de turbulencias - 
¿Cuál es la diferencia?

Art.-No.: PI 1019
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Product Information (PDF 263.97 kB) | Pierburg
Bomba de combustible electrica para Mercedes Clase M

Art.-No.: PI 0039
Language(s): DE | EN | ES | FR | RU

SERVICE INFORMATION

Service Information (PDF 270.36 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg
¡NOVEDAD, CATÁLOGO MOTORSERVICE IDEIA 2001!

Language(s): ES | PT_BR
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Service Information (PDF 573.25 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg
¡Nuevos vídeos técnicos Motorservice!

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 125.14 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg | TRW Engine 
Components
Nuevo canal electrónico

Art.-No.: SI 1979
Language(s): ES

Service Information (PDF 233.03 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg
Motorservice brazil en el catalogo ideia 2001

Language(s): ES

Service Information (PDF 364.6 kB) | BF | Kolbenschmidt | Pierburg
¡Nuevos vídeos técnicos Motorservice!

Language(s): ES | PT_BR

Service Information (PDF 213.01 kB) | Pierburg
Servomotor en la tubería de aspiración: Problemas después del montaje

Art.-No.: SI 1947
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

01/10/2026   Page 10



Service Information (PDF 394.85 kB) | Pierburg
En caso de problemas con las bombas de combustible: comprobar los 
contactos

Art.-No.: SI 1928
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 304 kB) | Pierburg
Avería EGR debido a partículas extrañas procedentes del tracto de 
escape

Art.-No.: SI 1830
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 669.84 kB) | Pierburg
Unidades de control para bombas de combustible – Indicaciones para la 
sustitución

Art.-No.: SI 1731-04 | SI 1731-04
Language(s): CS | DE | EN | ES | FI | FR | IT | NOR | PL | PT | PT_BR | RU | SV | TR | ZH

Service Information (PDF 599.95 kB) | Kolbenschmidt | BF
Llenado de aceite a presión - en motores reacondicionados

Art.-No.: SI 1639
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 222.5 kB) | Pierburg
Válvula EGR BMW 1.5/1.6/2.0 l Diésel – Montaje solo con corriente 
aplicada

Art.-No.: SI 1597
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH
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Service Information (PDF 316.68 kB) | Pierburg
Indicación incorrecta del depósito

Art.-No.: SI 1569
Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 245.93 kB) | BF
Bielas craqueadas - notas importantes sobre el manejo

Art.-No.: SI 1492-04 | SI 1492-04
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 372.03 kB) | BF
Bombas de agua no estancas por agente refrigerante incorrecto

Art.-No.: SI 1458
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 212.06 kB) | Kolbenschmidt
Deformación plástica del pistón en la fase de rodaje

Art.-No.: SI 1408
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 411.66 kB) | Pierburg
Módulos de alimentación de combustible – Indicación incorrecta del 
depósito a causa de errores de montaje

Art.-No.: SI 1229
Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH
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Service Information (PDF 222.69 kB) | Kolbenschmidt
Piezas brutas de camisas de cilindro de Alusil® para la reparación de 
bloques de motor de aluminio

Art.-No.: SI 1199
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU

Service Information (PDF 248.24 kB) | Pierburg
Módulo de alimentación de combustible - Se suprime la bomba eyectora

Art.-No.: SI 1081
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR

Service Information (PDF 343.35 kB) | Pierburg
Ruidos de tableteo por lodo de aceite en la bomba de vacío

Art.-No.: SI 1066
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 190.06 kB) | Pierburg
Válvula EGR Opel/Vauxhall - aviso de avería en pieza nueva

Art.-No.: SI 1011-04 | SI 1011-04
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 452.15 kB) | Pierburg
Errores de presión en el tubo de aspiración al ralentí

Art.-No.: SI 1013
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | TR | ZH
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Service Information (PDF 169 kB) | Pierburg
Pérdida lenta de líquido refrigerante – los radiadores EGR no estancos 
se omiten con frecuencia

Art.-No.: SI 1003-04 | SI 1003-04
Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 184.72 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg
Montaje de motores y puesta en funcionamiento – Lista de verificación 
para impedir averías secundarias

Art.-No.: SI 0027-04 | SI 0027-04
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 520.4 kB) | Pierburg
Bombas de vacío - Fundamentos

Art.-No.: SI 0109
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 365.39 kB) | Pierburg
Reciclaje refrigerado de gases de escape - Funcionamiento y aplicación

Art.-No.: SI 0108
Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR

Service Information (PDF 944.93 kB) | Pierburg
Sistema de aire secundario - Estructura, componentes, localización de 
averías

Art.-No.: SI 0106
Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | 
TR | ZH
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Service Information (PDF 317.5 kB) | Pierburg
Sensores de masa de aire con salida de frecuencia

Art.-No.: SI 0105
Language(s): CS | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | TR 
| ZH

Service Information (PDF 601.61 kB) | Pierburg
Daños en bombas de vacío debidos a una alimentación insuficiente de 
aceite lubricante

Art.-No.: SI 0101
Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 206.78 kB) | Pierburg
A menudo se pasan por alto las causas de poca importancia Averías OBD 
a partir de falta de vacío

Art.-No.: SI 0096
Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 521.88 kB) | Pierburg
Caída de la mariposa de régula

Art.-No.: SI 0095
Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | TR | ZH

Service Information (PDF 304.04 kB) | Pierburg
Adaptación a la unidad de control del motor Deben «reprogramarse» 
diferentes componentes Pierburg

Art.-No.: SI 0092
Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | SV | TR | 
ZH
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Service Information (PDF 241.89 kB) | Pierburg
El nuevo valvula EGR no funciona

Art.-No.: SI 0090
Language(s): DE | EL | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 321.33 kB) | Pierburg
Daños a la bomba de vacío

Art.-No.: SI 0088
Language(s): DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT_BR | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 567.47 kB) | Pierburg
Daños en la bomba de vacío debido a una asignación errónea

Art.-No.: SI 0078
Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | IT | PL | PT | PT_BR | RU | SR | TR | ZH

Service Information (PDF 409.12 kB) | Pierburg
Wichtiger Montagehinweis: Elektrische Kraftstoffpumpen

Art.-No.: SI 0086
Language(s): INT

Service Information (PDF 615.37 kB) | Pierburg
Internati Control rápido en válvulas de aire secundario

Art.-No.: SI 0083
Language(s): CS | DA | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RO | RU | SV | 
TR | ZH
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Service Information (PDF 370.04 kB) | Pierburg
Válvula eléctrica EGR (Opel/Vauxhall) – adherencias/carbonizaciones en 
las válvulas

Art.-No.: SI 0082-04 | SI 0082-04
Language(s): CS | DE | EN | ES | FR | HU | IT | NL | PL | PT | RO | RU | SV

Service Information (PDF 2.59 MB) | Pierburg
Sensores de masa de aire (analógicos) – Perturbaciones, averías y 
comprobación

Art.-No.: SI 0079
Language(s): CS | DE | EN | ES | FI | FR | IT | NL | PL | PT | PT_BR | RU | SV | TR | ZH

PRODUCT NEWS

Product News (PDF 250.35 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg
Kolbenschmidt(KS) y Pierburg Product News 01/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 315.21 kB) | Kolbenschmidt | Pierburg
Kolbenschmidt and Pierburg Product News 07/2020

Language(s): ES
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Product News (PDF 490.97 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 06/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 234.65 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 05/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 542.1 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 04/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 532.41 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 03/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 1.11 MB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 02/2020

Language(s): ES
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Product News (PDF 587.79 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 01/2020

Language(s): ES

Product News (PDF 380.72 kB) | Kolbenschmidt
Kolbenschmidt Product News 02/2021

Language(s): ES

Product News (PDF 1.51 MB) | Kolbenschmidt
Compilado 2018 lanzamientos

Language(s): INT

Product News (PDF 1.53 MB) | Kolbenschmidt
Compilado 2018 lançamentos

Language(s): INT

Product News (PDF 2.06 MB) | Kolbenschmidt
Compilado 2019 lançamentos

Language(s): INT
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Product News (PDF 115.15 kB) | Kolbenschmidt
Compilado 2019 lançamentos linhamoto

Language(s): INT

VÍDEO TÉCNICO

Vídeo técnico  | Pierburg
Bombas de vacío

¿Le gustaría diagnosticar fallas en sistemas de vacío, generados por las 
bombas mecánicas? Entonces descubra cómo funciona la bomba de vacío 
mecánica de motores diésel, turbo, inyección dire...

Language(s): ES

Vídeo técnico  | Pierburg
Bombas auxiliares de circulación de agua eléctricas

Description: En este video del Dr. Carro usted conocerás las tecnologías de 
bombas de agua eléctricas auxiliares, razones más comunes que causan 
rompimientos prematuros, cómo diagnosticary r...

Language(s): ES

Vídeo técnico  | Kolbenschmidt
Webserie Módulo 1: Cojinete de Bancada

El segundo módulo sobre reacondicionamiento de motores son 
presentados los tipos de cojinetes de bancada y los consejos de 
instalación....

Language(s): ES
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Vídeo técnico  | Kolbenschmidt
Webserie Módulo 1: Cojinete de Biela

Este primer módulo sobre rectificación de motores, presenta los tipos de 
cojinetes de bielas y consejos de instalación....

Language(s): ES

Vídeo técnico  | Kolbenschmidt
Montaje correcto de cojinetes de fricción | Paso a paso

¿Cómo se montan correctamente los cojinetes de fricción? 
¿Qué debe tenerse en cuenta en las tapas de cojinete craqueadas? 
¿Qué son los cojinetes sputter? 
¿Qué debe tenerse en cuenta en...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU

Vídeo técnico  | Pierburg
Novedad: enfriadores de aceite para turismos

Hemos ampliado nuestro programa de productos con enfriadores de 
aceite para turismos. Están disponibles como ejecución de enfriador de 
aceite del motor y enfriador de aceite del cambio. Y lo...

Language(s): DE | EN | ES | PT_BR

Vídeo técnico  | Pierburg
¿Cómo funcionan el catalizador de 3 vías y la sonda Lambda?

¿Cómo funcionan los catalizadores? 
¿Para qué se necesitan? 
¿Qué es una sonda reguladora? 
¿Qué se entiende por sonda del monitor? 
¿Cómo funcionan las sondas Lambda?

00:00 Gases de ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | ZH
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Vídeo técnico  | Pierburg
Recirculación de los gases de escape: Fundamentos

La recirculación de los gases de escape (EGR) explicada de forma sencilla
La recirculación de gases de escape se utiliza para la reducción de los 
contaminantes en los motores de gasolina y ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Vídeo técnico  | Pierburg
Prefiltro obstruido en la bomba eléctrica de combustible | 
Consecuencias

¿La bomba de combustible hace mucho ruido? 
¿Puede sustituirse el elemento de tamiz en la bomba de combustible? 
¿Cómo se produce la marcha en seco de la bomba? 
¿Puede fallar incluso el ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | PL | RU | ZH

ANIMATION

Animation  | BF
Estructura y función del cigüeñal (animación 3D)

Un cigüeñal debe poder absorber la fuerza generada en el motor sin 
deformarse de forma permanente. Por otra parte, también debe ser 
elástico. Esta animación le ofrece una visión precisa sobr...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH
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Animation  | Pierburg
Así funciona un módulo de alimentación de combustible (animación 3D)

Los módulos de alimentación de combustible impulsan el combustible 
desde el depósito para su combustión. Nuestra animación 3D muestra su 
estructura, la ventaja del vaso estabilizador y el pr...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | RO | RU

Animation  | Pierburg
¿Cómo funciona un sensor de masa de aire? (animación 3D)

¿Cómo es la estructura del sensor de masa de aire? ¿Cómo funciona? La 
animación 3D le mostrará la respuesta a estas preguntas....

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation  | Kolbenschmidt
Así funcionan los pistones (animación 3D)

Además de la estructura y el modo de funcionamiento del pistón, también 
podrá descubrir en nuestra vídeo de animación cómo ha cambiado el 
espacio de trabajo y el diseño del pistón para adapt...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation  | Pierburg
¿Cómo funciona una tubería de aspiración? (Animación 3D)

¿Cómo es la estructura de las tuberías de aspiración?
¿Qué son las compuertas de entrada de aire en espiral? 
¿Cómo repercuten las compuertas de entrada de aire en espiral en el 
rendimient...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU
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Animation  | BF
Estructura y función de un cárter del cigüeñal (animación 3D)

El cárter del cigüeñal es el componente central del motor como carcasa 
del grupo propulsor y camisa de refrigeración. La animación 3D muestra 
los detalles que deben tenerse en cuenta durante...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation  | Pierburg
¿Cómo funciona una bomba de vacío? (animación 3D)

La bomba de vacío genera vacío para accionar los dispositivos neumáticos. 
Nuestra animación 3D muestra su estructura, su principio de 
funcionamiento y el uso en el vehículo....

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation  | Pierburg
Función de un radiador EGR (animación 3D)

La recirculación moderna de los gases de escape: Pierburg fabrica una 
gama de radiadores EGR que están concebidos exactamente para la 
correspondiente aplicación en el vehículo. La animación ...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH

Animation  | Pierburg
Función de una bomba de aceite variable (animación 3D)

En los turismos modernos se utilizan bombas de aceite reguladas para 
impulsar el caudal de aceite a los puntos de lubricación del motor 
conforme a la necesidad y con un consumo reducido de c...

Language(s): DE | EN | ES | FR | HU | IT | PL | PT_BR | RO | RU | ZH
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